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a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Ulice Paskovská (sil. III/4705) tvoří hlavní sběrnou komunikaci v městské části Hrabová. 
Na této komunikaci se nacházejí všechny autobusové zastávky v Hrabové, komunikace je 
doplněna chodníky, vždy alespoň z jedné strany.  V blízkosti autobusových zastávek Beta je 
veden pouze jednostranný chodník š. 1,95m ve směru do Paskova. Zastávka ve směru na 
Paskov je umístěna v hlavním dopravním proudu komunikace a prostor nástupiště je tvořen 
průběžným chodníkem, ve směru k Makru je zastávka tvořena zálivem s betonovým 
povrchem a nástupiště je tvořena pouze krátkým chodníkem š. 2,0m bez další návaznosti a 
bez vytvořeného místa pro přecházení na průběžný chodník vedený po protější straně 
komunikace. 

V okolí stavby se nachází obytné budovy a prodejna s pobočkou společnosti BEST BETA. 
Šířka ulice Paskovské v místě navrženého místa pro přecházení je 6,45m mezi obrubníky. 

Řešený úsek je v přímé. 
Předmětné území je rovinaté. Terén se pohybuje v okolí nadmořské výšky 240 m n. m. 
 
Odvodnění staveniště bude využívat stávajícího odvodnění dotčeného území.     

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, 
včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel    

Stavba je umístěna v intravilánové zástavbě na parcelách č. 2584/6, 2584/7, 2584/8 a 
1182 v katastrálním území Hrabová.  

Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy (městský obvod 
Hrabová), Moravskoslezského kraje (SSMSK) a soukromého majitele. 

Jedná se o pozemky druh: ostatní plocha (silnice, ostatní komunikace) a zahrada. 
 
Stavbou je dotčen pozemek ZPF parc. č. 1182 v k.ú. Hrabová. Zásah do těchto pozemků 

spočívá ve výškové úpravě stávajícího záhonového obrubníku – jedná se o udržovací práci 
na stávajícím zařízení, při které nebude dotčena a nijak zasažena orná půda na pozemku 
p.č. 1182. 

 
V prostoru stavby se nachází stávající inženýrské sítě, které je nutno před zahájením 

stavebních prací vytýčit jednotlivými správci přímo v terénu, popř. provést sondy za účelem 
zjištění jejich skutečné polohy. 

Ochranná pásma těchto sítí prochází staveništěm. V ochranných pásmech lze provádět 
stavební činnost jen se souhlasem správce.   

 
Výstavbou nového chodníku budou dotčeny stávající inženýrské sítě: 
metalický kabel CETIN – krytí kabelu nebude sníženo, v souběhu s palisádovou zídkou 

bude uložen do chráničky 
nadzemní vedení CETIN – nebude dotčeno 
NTL plynovod GasNet – krytí plynovodu nebude sníženo, není třeba provádět přeložení 

ani ochranu tohoto plynovodu 
nadzemní vedení NN ČEZ – nebude dotčeno 
vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK – krytí vodovodů a kanalizace nebude 

sníženo, není navrženo přeložení ani ochrana  
VO – nadzemní vedení a svítila na stožárech ČEZ – nebude dotčeno 

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zřízení stavebního dvora, jeho umístění, provoz a zajištění potřebné infrastruktury je věcí 
zhotovitele stavby. Napojení na zdroje (voda, el. energie, telekomunikace) nejsou 
předmětem řešení, dodavatel stavebních prací si je zajistí včetně kanceláří a technického 
vybavení pro stavební dozor investora. 

V prostoru vlastní stavby není známo o zařízeních a objektech, které by bylo možno 
využít pro účely zařízení staveniště. 
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Žádné trvalé stavební objekty pro ZS nebudou v souvislosti se stavbou zřizovány.  
 

d) Návrh postupu a provádění stavby 

Vzhledem k malému rozsahu akce bude stavba prováděna v jednom časovém úseku. V 
průběhu stavebních prací bude zachován obousměrný průjezd po ulici Paskovské (nebude 
zřízena objízdná trasa). 

V průběhu stavebních prací bude zachován obousměrný průjezd po ulici Paskovské, 
výstavba bude provedena po polovinách – postupně bude na obou stranách komunikace 
pracovní místo vyznačeno podle TP66 – schéma B/3 tak, aby šířka zúženého jízdního pruhu 
byla 2,75m. Zajištění stanovení je věcí zhotovitele stavby – viz odst. k). 

 
Podmínky SSMSK Ostrava: 
Návrh přechodného DZ ve zúženém profilu komunikace po dobu výstavby bude 

odsouhlasen v komisi OŘD. Příkaz o dopravním značení vydá na základě 
odsouhlasené dokumentace odbor dopravy Magistrátu města Ostravy (před zahájením 
stavby) – návrh přechodného DZ byl odsouhlasen v komisi OŘD dne 18.1.2018 

Souhlasem ke vstupu na silniční pozemek p.č. 2584/6 k.ú. Hrabová bude vydání 
Protokolu o předání staveniště (v dostatečném předstihu před zahájením stavebních 
prací) a rovněž před zahájením stavebních prací bude uzavřena Smlouva o užití 
silničního pozemku. O vystavení protokolu i smlouvy je nutno zažádat SSMSK 
středisko Ostrava. 

Před zahájením stavebních prací je nutno vyžádat Rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání k provádění stavebních prací v silničním pozemku, které na základě žádosti 
vydá příslušný silniční správní úřad, kterým je Magistrát města Ostravy, odbor 
dopravy. 

 
Předpokládaný postup prací: 
- vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci 
-  demontáž stávající informační tabule 
- sejmutí kulturní vrstvy ze zatravněných ploch v tl. min.100 mm 
- odstranění stávajících zpevněných konstrukcí v rozsahu dotčeném stavbou 
- ubourání betonového čela stávajícího zatrubnění příkopu, odstranění stávajících 

příkopových tvárnic v délce cca 7 m 
-   zatrubnění příkopu, ochrana sdělovacího kabelu CETIN 
-   výstavba nového chodníku, výšková úprava stávajícího chodníku 
-   zásyp za palisádovou zídkou, terénní úprava podél oplocení 
-   osazení informační tabule na nové místo 

 
Předpokládaná doba výstavby je 3 týdny. 
Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě veřejné obchodní 

soutěže, předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude zřejmý 
průběh stavby.  

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

V rámci této stavby se nepředpokládá dílčí předávání jednotlivých částí stavby do užívání. 

f) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, plyn, telekomunikace) 

Nepředpokládá se napojení stavby na zdroje el. energie, vodu apod. Předpokládá se 
využití elektrogenerátorů a nádrží na vodu. 

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Řešení likvidace odpadů z provozu 
Odpady z provozu se nepředpokládají, protože se jedná o nevýrobní stavbu. Běžná 



Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava – Hrabová      E.  Zásady organizace výstavby 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)                 

 

  5/11 
 

údržba a zneškodnění případných odpadů (znečištění zbytky posypového materiálu ze zimní 
údržby, odpadky od osob procházejících prostranstvím) budou prováděny správcem 
veřejného prostranství. 

V případě úniku ropných a jiných produktů z vozidel provádějících údržbu zpevněných 
ploch se bude postupovat podle havarijního plánu správce komunikace. 

Během provozu nebudou produkovány splaškové vody.  
 
Řešení likvidace odpadů z výstavby 
 V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební činností. Půjde 

především o zemní práce, demoliční práce, úpravy terénů, provoz stavebních strojů, různé 
stavební práce a provoz stavebních dvorů. 

 Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a 
č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (v platných zněních). 

 Za odpadové hospodářství budou odpovědné firmy, které budou provádět přípravu území 
a vlastní výstavbu a budou plnit veškeré povinnosti jako původci odpadů. Povinností 
dodavatele (zhotovitele) stavby je dodržovat veškeré zákony, vyhlášky a jiné související 
předpisy z oblasti nakládání s odpady.  

 
 Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatní" (tj. bez 

nebezpečných vlastností), tak o odpady kategorie "nebezpečný" (s možným výskytem 
některé z nebezpečných vlastností). 

 Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou, jsou druhově 
zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu 
výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. 
Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění stavebních prací 
a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné 
ke sběru nebo výkupu odpadů. 
 
Přehled očekávaných druhů odpadů (podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů), 
jejichž vznik se očekává v rámci realizace jednotlivých stavebních objektů: 
 
kód odpadu název odpadu 
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 
080112 Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod číslem 080111 
150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

170101 Beton 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (bez dehtu) 
170405 Železo a ocel 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 (neobsahující 

nebezpečné látky) 
200201 Biologicky rozložitelný odpad 
 
"*"  - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 

 
Odpady z přípravy území 
 Konstrukční vrstvy části stávajících chodníků budou odstraněny. Betonové dlažební 

prvky budou rozebrány. Podkladní vrstvy (nestmelené vrstvy) budou odstraněny do hloubky, 
v níž je navržena pláň nové zpevněné plochy chodníku. Betonové čelo stávajícího propustku 
bude vybouráno. 
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Vybourané materiály mohou být znovu použity jako recyklovaný stavební materiál 
v souladu s „TP 210/2011 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do 
pozemních komunikací“. 

Nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolice bude uložena na řízenou skládku 
příslušné skupiny. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití 
vzniklých odpadů, bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. 
dodavatele stavby.  

Veškeré další eventuálně vzniklé stavební odpady budou přednostně recyklovány.  
 
Rozhodující odpady z přípravy území: 
kód   materiál  předpokládaný způsob  
odpadu   nakládání s odpadem 
170101 Bourání betonových konstrukcí recyklace, zpětné použití na 
   stavbě nebo na jiných stavbách 
170504 Výkopová zemina, kamenivo zpětné použití na stavbě nebo
 na jiných stavbách, skládka 
 

Odpady z výstavby 
 Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními 

stavebními pracemi, při nichž bude budován chodník a zatrubnění příkopu. 
Množství takto vzniklých odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby a bude 

minimalizováno vlastním požadavkem na její efektivnost. 
 
Z hlediska druhů odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů: 
kód  odpad způsob nakládání s odpadem 
odpadu 
150202* sorbenty (asanace příp. úkapů), zneškodnění dle druhu znečištění 
 upotřebené čistící tkaniny z čištění 
 strojů 
170101 beton, zbytky z domíchávačů zpětný odvoz do betonárky, recyklace 
170302 zbytky asfaltu z čištění strojů recyklace 
170504 zemina a kamení skládka 
 
"*"  - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 

   
Zařízení na zneškodňování a využití odpadů v okolí stavby 
 V okolí stavby je řada firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících 

zařízení k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č.185/2001 Sb. 
a dalších souvisejících zákonů. V zájmovém území a jeho okolí se nachází rovněž řada 
sběrných dvorů. 

 Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze tudíž veškeré odpady, které vzniknou  
při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika 
ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 

 Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, 
bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 

Projekt předpokládá odvoz vybouraných a vytěžených hmot do vzdálenosti 5 km do 
areálu skládky (předpoklad OZO Ostrava – ul. Frýdecká, Kunčice). 

 
Zatřídění skládek do skupin je dle „ČSN 83 8030/2002 – Skládkování odpadů, Základní 

podmínky pro navrhování a výstavbu skládek“: 
 
- Skupina S – inertní odpad (S-IO) je určena pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž 

vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti II a 
limitní hodnoty obsahu organických škodlivin v sušině. 

- Skupina S – ostatní odpad (S-OO) je určena pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž 
vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti III, pro 
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upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek 
nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební 
a demoliční odpad) a pro nebezpečné odpady upravené stabilizací, jejichž vodný výluh 
nepřekročí limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti III, nebo umístěné v uzavřených 
kontejnerech nebo nádobách. 

- Skupina S – nebezpečný odpad (S-NO) je určena pro odpady kategorie nebezpečný 
odpad. 

h) Přístupy na staveniště 

Příjezd na staveniště je zajištěn po ul. Paskovské (parc.č. 2584/6 k.ú. Hrabová). 
Příjezdové trasy budou ovlivněny výběrem lokalit materiálových zdrojů a deponií, který bude 
záležitostí vybraného zhotovitele stavby. Vzhledem k charakteru silniční sítě v místě stavby 
je vhodné maximálně omezit průjezdy těžkých vozidel obytnou zástavbou.  

 
Staveništní doprava bude organizována tak, aby byla zajištěna její plynulost a 

bezpečnost. Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude provedena jejich 
očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Používané komunikace budou 
pravidelně čištěny a myty čistícími a mycími vozidly (minimálně jednou denně před 
ukončením pracovní doby), aktuálně dle povětrnostních podmínek při vlastní realizaci stavby. 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Ochrana staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných staveb obdobného rozsahu. 
 
Při provádění prací, které mají dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit 

informování místních obyvatel prostřednictvím městského úřadu. Pokud si to vyžádá 
charakter prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu 
určených osob. 
 

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v 
řádném technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. Dojde-li k úniku 
ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se 
zdraví škodlivými látkami stanovují způsoby nakládání, bezpečnostní a ochranná opatření 
včetně havarijních opatření příslušná pravidla, která je povinen vypracovat, dodržovat a 
kontrolovat zhotovitel. V případě havárie je povinen zhotovitel provést bezodkladně nápravu 
na vlastní náklady. 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby 

Zhotovitel je povinen se řídit příslušnými předpisy a postupovat zejména dle ČSN, dle 
Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací a dle Technických 
podmínek MDS. 

Před zahájením prací je nutné informovat správce dotčených inženýrských sítí a požádat 
o jejich vytýčení. Zde je nutné dodržet podmínky jednotlivých správců těchto vedení, 
především při práci stavebních strojů. 

 
Podmínky SSMSK Ostrava: 
V žádném případě nesmí dojít je zúžení průjezdního profilu sil. III/4705, který je dán 

šířkou stávajících živičných úprav a ke zhoršení odtokových poměrů silničního tělesa 
(stav po dokončení díla). 

V průběhu stavby nebude žádný materiál umístěn na silničním tělese. Investor 
zajistí průběžné a bezodkladné čištění komunikace, pokud dojde ke znečištění 
vozovky v průběhu provádění stavby. 

Zemní práce v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě SSMSK 
středisko Ostrava lze provádět v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku. 

Po dokončení bude stavba zaměřena a geometricky oddělena. Pozemek p.č. 2584/6 
k.ú. Hrabová zůstane silničním pozemkem. Zřízené chodníkové těleso bude v majetku 
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a údržbě investora. Pozemek pod chodníkem a za ním bude bezúplatně převeden na 
Statutární město Ostrava. 

 
Očekává se krátkodobé zvýšení hluku ze staveništní dopravy a z vlastní výstavby 

(bourací práce apod.).  V průběhu výstavby je nutné dodržení hygienických limitů hluku při 
stavební činnosti ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a NV č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nutné, aby stavební činnost byla 
prováděna pouze v denní době a hlučná činnost byla rozložena do časových úseků, 
eliminovat hluk vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní 
dobu, nenechávat běžet motory naprázdno. 

Stavení činnost nebude prováděna v noční době. 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby 

Příjezd na staveniště je zajištěn po ul. Paskovské (parc.č. 2584/6 k.ú. Hrabová). 
V průběhu stavebních prací bude zachován obousměrný průjezd po ulici Paskovské, 

výstavba bude provedena po polovinách – postupně bude na obou stranách komunikace 
pracovní místo vyznačeno podle TP66 – schéma B/3 tak, aby šířka zúženého jízdního pruhu 
byla 2,75m. 

 
Vybraný zhotovitel stavebních prací před započetím stavebních prací předloží 

Policii ČR ke schválení návrh přechodného dopravního značení pro jednotlivé etapy 
výstavby. Přechodné dopravní značení bude podkladem pro vydání stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. 

 
Očekává se pohyb chodců po stávajícím chodníku. Pro chodce musí být během výškové 

úpravy umožněn průchod přes staveniště pomocí provizorní dřevěné lávky. 
Staveniště se nachází v okrajové části zastavěného území města, kde je nutno po celou 

dobu výstavby zachovat průjezd ulicí Paskovskou. Staveniště v místě dobudování nového 
chodníku a zatrubnění příkopy je potřeba chránit před vstupem nepovolaných osob 
celoobvodovým oplocením a je nutno zabezpečit veškeré práce tak, aby bylo minimalizováno 
riziko úrazu veřejnosti – tzn. např. zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob a sjetí vozidel, 
vymezit koridor pro pohyb pěších pomocí bezpečnostní pásky, při řezání pomocí kotouče 
zamezit odletu částic do veřejností užívaného prostoru a podobně. Odstavené pracovní 
stroje budou zajištěny proti zneužití. Vstupy na staveniště budou opatřeny informativními 
tabulkami s upozorněním na probíhající stavbu.  

 

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 
309/2006 Sb. 

Veškerá stavební činnost bude prováděna pouze v době denní mezi 7:00-21:00 hod.  
 
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  
Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP 
stanovují zvláštní právní předpisy. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat  o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat 
při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody 
zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění. 

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v 
pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo 
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pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2007, novela zákona č.88/2016 Sb., 
účinnost od 1.5.2016.  

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické 
osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. 

  
Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

na staveništích, účinnost 1. 1. 2007, upravuje: 
- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci 

stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.) 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

účinnost 1. 1. 2008. 
 
Požadavky: 
- na pracoviště a pracovní prostředí, 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků            

a nářadí, 
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit, 
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, 
- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich 

zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,  
stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních 

předpisů k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.: 
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci + přílohy 

č. 1-10 
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz              

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru 

- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb. 

- NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 
- NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
 
Zhotovitel bude mít vypracované technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebních 

prací. Veškeré stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných českých 
technických norem, pokud nejsou projektem nebo veřejnoprávními institucemi stanoveny 
přísnější požadavky. Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností stavby je 
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podmíněno dodržením českých technických norem obsahující normové hodnoty použité 
v jednotlivých ustanoveních vyhlášky a technických předpisů Ministerstva dopravy pro 
pozemní komunikace, zejména technických kvalitativních podmínek, technických podmínek 
a vzorových listů. Použité výrobky budou odpovídat ustanovením zákonu č.22/1997 Sb. 
v platném znění. 

m) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

V lokalitě se nepřipravuje žádná stavba, se kterou by měla být stavba koordinována. 
 
V lokalitě proběhla v roce 2014 oprava povrchu ulice Paskovské, která byla financována z 

finančních prostředků EU – program ROP a po jejím ukončení není možné do této stavby 5 
let zasahovat (tzn. do roku 2019). Osazení obrubníků nezasahuje do nově položeného krytu 
vozovky na ulici Paskovské a při stavbě nesmí být nově položené vozovkové vrstvy 
porušeny. 

n)  Přílohy 

- schéma B/3 dle TP66 – standardní pracovní místo 
 
 
 
 
 
05/2018                                    Ing. Kateřina Čecháková 
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Příloha: TP 66/2015 – schéma standardního pracovního místa – B/3 


