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a) Ildentifika¢ni udaje objektu

Nazev stavby: Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabova
Nazev SO: SO 101 Piechod pro chodce
Misto stavby: Statutarni mésto Ostrava

Méstsky obvod Hrabova

Katastralni uzemi: Hrabova, 714534

Parcelni cisla: 2584/6, 2584/7, 2584/8

Projektovy stuper: DPS (dokumentace pro provadéni stavby)
Objednatel: Statutarni mésto Ostrava

Méstsky obvod Hrabova
Bazanova 174/4

720 00 Ostrava-Hrabova
IC 00845451

Projektant: KAMARO PROJEKT
Ing. Katefina Cechakova
Horni To$anovice 160
73953 Hnojnik
IC 05771226

Odpovédny projektant: Ing. Roman Cechak, CKAIT 1103961
Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby

Geodetické zaméreni: Ing. Petr Jadviscok, Ph.D.
Tranovice 49
739 53 Hnojnik
IC 05097371

b) Strucny technicky popis se zdivodnénim navrzeného reseni

Cilem této stavby je vytvofeni mista pro pfechazeni prfes ulici Paskovskou umoznujici
pristup cestujicich na zastavku ve sméru Makro z pribézného chodniku. Pro vytvofeni mista
pro prechazeni bude potfeba vytvofit také roz8ifenou nastupni plochu a bude potifeba toto
roz8ifeni zachytit drobnou palisadovou zidkou vysky cca 0,5m. Na strané s prubéznym
chodnikem budou stavebni Upravy spocivat ve snizeni ¢asti chodniku na Uroveri komunikace
a vytvoreni bezbariérovych prvku dle vyhlasky 398/2009 Sb.

NavrZzené misto pro pfechazeni zkvalitni pfesuny péSich po velmi vytizené a dopravné
frekventované ul. Paskovské, zajisti bezpecné prevedeni péSich v daném misté a zlepSi
pocitovy index bezpecného prechazeni.

Sifka ulice Paskovské v misté navrzeného mista pro pfechazeni je 6,45m mezi obrubniky.
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Popis stavaijiciho stavu:
Ulice Paskovska (sil. I1l/4705) tvofi hlavni sbérnou komunikaci v méstské ¢asti Hrabova. Na
této komunikaci se nachéazeji v8echny autobusové zastavky v Hrabové, komunikace je
doplnéna chodniky, vzdy alespon z jedné strany. V blizkosti autobusovych zastavek Beta je
veden pouze jednostranny chodnik. Zastavka ve sméru na Paskov je umisténa v hlavnim
dopravnim proudu komunikace a prostor nastupisté je tvofen pribéznym chodnikem, ve
sméru k Makru je zastavka tvofena zalivem s betonovym povrchem a nastupisté je tvorena
pouze kratkym chodnikem bez dal$i navaznosti a bez mista pro pfechazeni na prabézny
chodnik vedeny po protéjsi strané komunikace.
V okoli stavby se nachazi obytné budovy a prodejna s pobockou spole¢nosti BEST BETA.
Sifka ulice Paskovské v misté navrzeného mista pro pfechazeni je 6,45m mezi obrubniky.
Pfedmétné Uzemi je rovinaté. Terén se pohybuje v okoli nadmorské vysky 240 m n. m.

Popis navrzeného reseni:

Hlavnim cilem stavby je vytvofeni mista pro pfechazeni pres ulici Paskovskou véetné
potfebnych UOprav na obou stranach komunikace. V ramci Uprav bude na jedné strané
provedena nastupni plocha na misto pro pfechazeni a vyskovy rozdil mezi novym chodnikem
a stavajicim terénem bude vyrovnan nizkou palisadovou zidkou dl. 14,0m. Na protéjSi strané
dojde k vySkové Upravé stavajiciho chodniku a jeho obrub tak, aby vysledna Gprava byla v
souladu s vyhlaskou 398/2009Sb.

Do systému odvodnéni nebude zasahovano, ¢ast vody z komunikace je zachycena uli¢nimi
vpustmi podél pribézného chodniku a na protéjsi strané se nachazi otevieny silni¢ni prikop.

Stavba zacina v misté napojeni nabéhu autobusového zalivu. Zde bude po jedné strané
provedeno prodlouzeni stavajiciho chodniku o 9,35m v Sifce 2,0m. Vyskovy rozdil mezi
povrchem chodniku a okolnim terénem (oplocenim pozemku) bude vyrovnan nizkou
palisadovou zidkou dl. 14,0 m, ktera zaroven diky pfevyseni nad povrch chodniku o 7cm bude
vytvaret vodici linii pro nevidomé a slabozraké. Pfi stavebnich pracich bude potfeba prodlouzit
stavajici zatrubnéni prfikopu v délce 7m. Profil potrubi je DN400, stavajici propustek je
betonovy.

Stavajici chodnik u autobusového zalivu pfed vybudovanim mista pro prechazeni bude po
zacCatek palisadové zidky predlazdén v délce 3,30m stavajici dlazbou.

Po protéjsi strané komunikace bude provedeno snizeni obrubnikd na vySku 20mm nad
povrch vozovky v Sifce 4m a budou vybudovany nabéhy na stavajici povrch chodniku v délce
1m z kazdé strany snizeného mista. Povrch chodniku bude pfedlazdén a budou zde osazeny
varovneé a signalni pasy dle vyhl. 398/2009 Sb.

Navrzené Upravy jsou v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na bezbariérové uzivani staveb. V misté pro pfechazeni je obrubnik sniZzen na
vysku 20mm nad vozovku a je vybaven varovnymi a signalnimi pasy z reliéfni Cervené dlazby.
Vodici linie v nové ¢asti chodniku jsou zajistény zvySenou hranou palisadové zidky 70mm nad
povrchem chodniku, u stavajicich chodnikd jsou to zvySené zahonové obrubniky popf. linie
stavajiciho oploceni rodinnych doma.

Misto pro prechazeni nebude vybaveno kontrastnim osvétlenim, na vozovce nebude
vyznaceno vodorovnym dopravnim znacenim.

Novy chodnik bude od komunikace oddélen fezanym kamennym obrubnikem 150/250mm,
jednofadek z kostek nebude budovan, aby nebylo zasazeno do konstrukce stavajici vozovky
na ul. Paskovské, ktera byla v roce 2014 opravena. Oprava byla financovana z finan¢nich
prostifedkd EU — program ROP a po jejim ukoneni neni mozné do této stavby 5 let zasahovat
(tzn. do roku 2019).

Standardni vy$ka silniéniho obrubniku je navrzena 100mm v navaznosti na vysSku
stavajiciho obrubniku, v oblasti mista pro pfechazeni bude obrubnik snizen na vySku 20mm.
Spary mezi obrubniky budou vypInény zalivkou.
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Povrch chodniku bude z Sedé zamkové dlazby tl. 60mm, bezbariérové Upravy (varovné a
signalni pasy) budou provedeny z barevné odliSené (Cervené) reliéfni zamkové dlazby.

Destova voda z nové vybudovanych povrchl bude svedena pficnym spadem na pfilehlou
komunikaci, kde bude pficnym sklonem komunikace odvedena do stavajiciho systému
odvodnéni (do pfikopu).

Pri vystavbé nového chodniku bude ochranéno soubézné podzemni sdélovaci vedeni
CETIN. Predpoklada se, Zze pod stavajicim chodnikem je kabelova trasa sdélovaciho vedeni
ulozena v chranicce, ktera pfesahuje za stavajici zdhonovy obrubnik min. 0,50m. Stavajici
kabelova trasa metalického kabelu, ktera je vedena v soubéhu s palisdadovou zidkou a
predpoklada se, ze neni v chrani¢ce, bude ru¢né odkopana a uloZzena do pullené chranicky
AROT ve stavajici trase a stavajicim kryti. Vedle bude polozen nahradni prostup tvoreny
chranickou Kopoflex o priiméru 110 mm. Chrani¢ky budou osazeny do piskového loze a
obsypany piskovym materialem. Chrani¢ky a nahradni prostup budou presahovat okraje
zpevnéné plochy o 0,50m. Zasyp muze byt proveden zeminou z vykopu. Pfedpokladana délka
doplInéni chranicek je 2x13 m. Ke kontrole neporusenosti kabell pfed zahozem bude pfizvan
pracovnik fy CETIN.

Dotéeni stavajicich inZenyrskych siti a zarizeni

V celém zajmovém uUzemi byl proveden pruzkum a vytyCeni stavajicich nadzemnich a
podzemnich inZzenyrskych siti. Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle
podkladu dodanych jejich spravci.

Predpoklada se, Ze stavajici inZenyrské sité jsou pod stavajicimi chodniky a
zpevnénymi plochami uloZeny v hloubce s poZadovanym minimalnim krytim dle CSN
73 6005 a v pripadé uloZeni siti do ochrannych konstrukci, presahuji tyto konstrukce
stavajici zpevnéné plochy min. 0,5 m na obé strany. Stavajici inZenyrské sité budou dle
poZadavku jejich vlastniki a spravcu pfed zahajenim stavebnich praci vytyéeny (dle
poZadavku nékterych spravcu na zakladé objednavky u prislusnéeho strediska spravce
vedeni sité), v pripadé potreby provedeny sondy za ucelem zjisténi skutecné hloubky
ulozZeni. Zpusob a rozsah pripadné ochrany sité bude predem odsouhlasen spravcem
sité.

InZenyrské sité, které budou stavbou dotéeny, budou v souladu s pozadavky jejich spravcua
prelozeny nebo budou provedena opatreni K jejich ochrané:

metalicky kabel CETIN — kryti kabelu nebude snizeno, v soubéhu s palisadovou
zidkou bude ulozen do chranicky — popis opatreni viz vyse

nadzemni vedeni CETIN — nebude dotceno

NTL plynovod GasNet - kryti plynovodu nebude sniZzeno, neni tfeba provadét prelozeni ani
ochranu tohoto plynovodu

nadzemni vedeni NN CEZ — nebude dot&eno

vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK — kryti vodovodu a kanalizace nebude
snizeno, neni navrzeno preloZeni ani ochrana

VO - nadzemni vedeni a svitila na stozarech CEZ — nebude dotéeno

Dle informace OVAK, a.s. je uvazovano s jeho opravou vodovodniho fadu DN200, oprava
vodovodu je prozatim ve fazi zaméru a termin realizace neni znam.

¢) Vyhodnoceni podkladl a prazkumu
Podklady a prizkumy pro zpracovani PD pro vydani stavebniho povoleni:

- polohopisné zaméreni stavajiciho terénu
- prubéhy inZenyrskych siti od jednotlivych spravci
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Prazkum stavajicich inZenyrskych siti :

V celém zajmovém Uzemi byl proveden prizkum a vyty€eni stdvajicich nadzemnich a
podzemnich inzenyrskych siti. Jedna se o vodovody, kanalizace, plynovod, el. vedeni NN,
telekomunikaéni kabely, vefejné osvétleni vlastniku / spravcu:

CEZ Distribuce, a.s. — nadzemni vedeni NN

Ostravské komunikace, a.s. — nadzemni vedeni VO

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. — vodovodni fady, kanaliza¢ni stoky

GasNet — NTL plynovod

CETIN — mistni sdélovaci kabely podzemni, nadzemni sdélovaci vedeni

d) Technickeé feSeni

1. Priprava uzemi a zemni prace

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno v obvodu stavenisté (na ploSe trvalého a docasného
zaboru) provést pfipravné prace. Jedna se zejména o:

- sejmuti kulturni vrstvy ze zatravnénych ploch v tl. min.100 mm

- odstranéni stavajicich zpevnénych konstrukci v rozsahu dotéeném stavbou
- ubourani betonového &ela stavajiciho zatrubnéni pfikopu

- vyty€eni inzenyrskych siti jednotlivymi spravci

- demontaz stavajici informacni tabule

2. Zemni téleso

Nova ¢ast chodniku je navrzena ve vySkové Urovni respektujici stavajici stav komunikace,
vramci stavby nebudou provadény vyznamnéjSi vykopové prace. Bude ubourana cast
stavajiciho chodniku v napojeni na hranu komunikace. Na druhé strané komunikace bude
rozebrana stavajici konstrukce chodniku v rozsahu nutném pro snizeni chodniku a bude
vybouran stavajici kamenny obrubnik v dl. 6,0m.

Na zemni plani, ktera tvofi aktivni zénu zemniho télesa, musi byt dle CSN 736133/2010
dosazeno pozadované miry zhutnéni zemin a zejména modulu pretvarnosti.

Na plani chodniku je pozadovan modul pretvarnosti Edef,2 = 30 MPa dle TP170 a CSN
736133/2010.

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin se provadi dle CSN 721006/1998. Mira zhutnéni
piscitych a Stérkovitych zemin - relativni ulehlost ID=0,85 pro $térk nebo 0,90 pro pisek, mira
zhutnéni jemnozrnnych zemin - parametr D = 100%.

3. Chodnik

Konstrukce chodniku

TFida dopravniho zatizeni — CH
Navrhova urovef poruseni vozovky » D2 (dle TDZ a vyznamu komunikace)
Vozovka je navrzena dle KATALOGU VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKACI (TP170):
katalogovy list D2-D-1-PlIl:

Betonova zamkova dlazba DL 60 mm C::SN 73 6131-1:2010
LoZe z drobného kameniva L 50 mm QSN 73 6131-1:2010
Stérkodrt SDs 200 mm CSN 73 6126-1:2006
Celkem 310 mm

Minimalni hodnota modulu pretvarnosti na plani Eger2 = 30 MPa.
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Osetreni spar:
V8echny pracovni spary styku asfaltu a kamenného obrubniku budou utésnény asfaltovou
zalivkou nebo paskou ze zalivkové hmoty.

4. Silni¢ni obrubniky

Novy chodnik bude od komunikace oddélen fezanym kamennym obrubnikem 150/250mm
ulozenym do loZe z betonu C20/25n XF3. Spary mezi obrubniky budou vypinény zalivkou.
Standardni vy8ka obrubniku je navrzena 100mm v navaznosti na vysku stavajiciho obrubniku,
v 8ifce mista pro pfechazeni 4,0m bude obrubnik sniZzen na vy$ku 20mm.

Na druhé strané komunikace bude stavajici kamenny obrubnik v délce 6m vyskové
upraven, 4m budou snizeny na vySku 20mm nad vozovku, navazujici useky po 1m budou
zkoseny a budou napojovat stavajici a snizenou uroven obrubniku.

5. Zahonové obrubniky

Zahonové obrubniky jsou navrzeny pouze v hrané ukon&eni nového chodniku.

Jsou navrzeny betonové zahonové obrubniky 80/250 mm ulozené do loZze z betonu
C20/25n XF3. Spary mezi obrubniky budou vyplnény zalivkou.

Zahonové obrubniky budou navazovat u vozovky na droven silni€niho obrubniku, tj.
v urovni dlazby, na opacné strané chodniku budou napojeny na uroven zvySené palisadové
zidky, tj. 70mm nad dlazbou chodniku.

6. Palisadova zidka

Podél nového chodniku bude vybudovédna nizka palisadova zidka vysSky 0,45m a délky
14m, ktera bude slouzit pro vyrovnani vyskového rozdilu mezi povrchem chodniku a okolnim
terénem (oplocenim soukromého pozemku). Jedna se o jednoduchou konstrukci z betonovych
prefabrikatd 160/160/1000 uloZzenych do betonového zakladu z betonu C20/25n XF3. Zidka
bude pfesahovat povrch chodniku o 70mm a bude tak tvofit vodici linii pro nevidomé a
slabozraké.

7. Zatrubnéni prikopu

Pod stavajicim chodnikem vedoucim k autobusové zastavce se nachazi zatrubnény prikop.
Ptikop je zatrubnén betonovym potrubim DN400 s kolmym betonovym ¢elem.

Stavajici kolmé celo bude ubourano, prfikopové tvarnice ve stavajicim prFikopu budou
odstranény a zatrubnéni bude prodlouzeno v délce 7,0m, pouzity budou betonové trouby
DN400. Potrubi bude uloZzeno do zhutnéného loZze z drceného kameniva 0-8 nebo 0-4mm tl.
100mm, obsyp potrubi bude proveden materidlem vhodnym do nasypu se zhutnénim.

Vyusténi potrubi bude Sikmo sefiznuto ve sklonu 1:2 a bude vytvofeno Sikmé celo
s odlazdénim lomovym kamenem. Lomovy kamen bude uloZen do betonového loZe (sucha
neprovzdu$néna betonova smeés). Po zatvrdnuti betonového loze bude dlazba vysparovana
cementovou zalivkou s odolnosti XF2.

V napojeni dna stavajiciho pfikopu na vtok do noveho seSikmeného Cela budou stavajici
betonové prikopové tvarovky vycistény od nanosl v délce min. 2,0m.

8. Vegetacni upravy, ostatni upravy za obrubniky

Zatravnéné plochy, které budou dotéené stavebnimi pracemi budou ohumusovany
v tl. 100 mm. Na nich bude zaloZen travnik — plochy budou osety travnim semenem a travnik
bude osetfen.

Jedna se o plochu okolo nového Sikmého Cela zatrubnéného pfFikopu.

V prostoru mezi palisddovou zidkou a oplocenim soukromého pozemku bude poloZzena

separacni geotextilie a plocha bude zasypana nakupovanym kamenivem (kacirkem) v tl. max
0,20m — viz situace, fezy.
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9. Souvisici upravy

V ramci vystavby nového chodniku bude demontovana a pFesunuta informacéni tabule
(BEST BETA). Tabule bude pfesunuta pfed Sikmé ¢elo zatrubnéného pfikopu a bude osazena
ve vzdalenosti 0,75 m od hrany vozovky do betonovych patek.

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni

Desdtova voda z nové vybudovanych povrchld bude svedena pficnym spadem na pfilehlou
komunikaci, kde bude pficnym sklonem komunikace odvedena do stavajiciho systému
odvodnéni.

g) Navrh dopravniho znaceni

Vodorovné DZ
Neni navrzeno.

Svisle DZ
Svislé dopravni zna€eni nebude na komunikaci doplnéno ani upraveno.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

Vzhledem k rozsahu bude stavba realizovana v jednom &asovém Useku, pfijezd na
staveni$té bude po stavajicich komunikacich. Pfedpokladana doba vystavby je 3 tydny.

V ramci této stavby se nepredpoklada dil¢i pfedavani jednotlivych ¢asti stavby do uzivani.

Vybrany zhotovitel stavebnich praci, ktery bude vybran na zakladé verejné obchodni
soutéze, predlozi investorovi harmonogram postupu vystavby, ze kterého bude zfejmy prabéh
stavby.

Pro uvolnéni stavenisté je nezbytné provést sejmuti kulturnich vrstev ze zatravnénych
ploch v obvodu trvalého a dofasného zaboru (ulice U Kotelny a Mlynarskd) a odstranit
stavajici zpevnéné povrchy vozovek a chodnikd.

Sejmuté kulturni vrstvy budou ulozeny na mezideponiich v prostoru stavby a budou
pouzity na zpétné ohumusovani.

V8echny stavebni prace jsou soucasti jediného stavebniho objektu SO101 Pfechod pro
chodce

Pfedpokladany termin zahajeni stavebnich praci: 06/2018
Predpokladany termin ukon&eni stavebnich praci: 07/2018
Lhuta vystavby — cca 3 tydny

Tyto terminy jsou nezavazné a mohou se ménit v zavislosti na zajisténi financnich
prostfedkl na vystavbu, na pribéhu soutéze apod.

Pfi vystavbé se predpoklada kratkodobé zvySeni hluku a pradnosti. V&echny povrchy jsou
navrzeny jako dlazdéné, pfi vystavbé bude pouzita pouze drobna mechanizace. NejvétSim
zdrojem hluku bude hutnéni novych konstrukénich vrstev chodniku. Prace budou provadény
v denni dobé od 7:00 do 21:00.

V misté stavby se nenachazi ani nejsou planovany zadné souvisici investice a stavby,
které je tfreba navzajem koordinovat.
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Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava — Hrabova SO 101 Pfechod pro chodce
Dokumentace pro provadéni stavby (DPS) 01. Technicka zprava

i) Reseni pristupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba se svym charakterem dotyka obecnych technickych pozadavku zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Chodnik pro péSi a misto pro prechazeni jsou feSeny v souladu s vyhlaskou MMR
€. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

V misté pro prechazeni je obrubnik snizen na vy$ku 20mm nad vozovku, chodnik je
vybaven varovnymi pasy S. 0,40m a signalnimi pasy S. 0,80m z reliéfni Cervené dlazby.
Odsazeni signalniho a varovného pasu je 0,30m. Vodici linie v nové €asti chodniku jsou
zajistény zvySenou hranou palisadové zidky 70mm nad povrchem chodniku, u stavajiciho
chodniku jsou to zvySené zahonové obrubniky popf. linie stavajiciho oploceni rodinnych
domu.

Technické reSeni je v souladu s

- vyhlaskou MMR ,¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb®

- publikaci vydanou MMR ,Bezbariérové uzivani staveb — Metodika k vyhlasce ¢. 398/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, Ing.
Renata Zdafrilova, Ph.D., 2011

- CSN 73 6110/2006 + Z1/2010 Projektovani mistnich komunikaci.

j) Seznam priloh dokumentace SO101

01 Technické zprava + tabulka soufadnic vyty&eni
02  Situace 1:100

04  Vzorove fezy

05  Charakteristické prficné fezy

06  Bezbariérové Upravy - detaily

07  Situace PDZ

05/2018 Ing. Katefina Cechakova
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Prechod pro chodce u AZ BETA, Ostrava - Hrabova

VYTYCENI - SEZNAM SOURADNIC

Priloha ¢€.1 - Seznam souradnic vytyéeni

DPS

Z1
&islo bodu Y X vyska v hrané z poznamka
vozovky ul.
Paskovské
101 470622,034 1109337,086 240,65 240,67 horni hrana silnicniho obrubniku
+0,02m
102 470627,707 1109329,524 240,57 240,67 horni hrana silnicniho obrubniku
+0,10m
103 470628,170 1109328,490 240,55 240,65 nemihrana silnicnine obrubniky
+0,10m
104 470626,339 1109327,786 240,69 Groven dlazby v lici palisadové zidky
105 470626,067 1109328,376 240,71 Groven dlazby v lici palisadové zidky
106 470620,424 1109335,900 240,71 Groven dlazby v lici palisadové zidky
107 470624,499 1109333,759 240,61 240,63 horni hrana silnicniho obrubniku
+0,02m
108 470622,904 1109332,551 240,67 Urover dlazby v lici palisadové zidky
109 470631,794 1109338,028 240,75 troveri dlazby v lici zahonoveého
obrubniku
110 470630,279 1109336,884 240,61 240,71 horni hrana silniéniho obrubniku
+0,10m
111 470631,205 1109338,840 240,66 uroven dlazby v lici zahonového
obrubniku
112 470629,675 1109337,681 240,60 240,62 horni hrana silnicniho obrubniku
+0,02m
113 470628,850 1109342,040 240,66 troveri dlazby v lici zahonoveého
obrubniku
114 470627,290 1109340,892 240,60 240,62 horni hrana silnicniho obrubniku
+0,02m
115 470628,255 1109342,844 240,74 troveri dlazby v lici zahonoveho
obrubniku
116 470626,698 1109341,698 240,60 240,70 horni hrana i'g‘fg:° obrubniku
117 470626,039 1109327,288 . dl? Lflozem hrana nahradniho prostupu CETIN
stavajiciho kabelu
dle ulozeni ) .
118 470618,519 1109337,390 stévajiciho kabelu hrana nahradniho prostupu CETIN
119 470618,661 1109337,492  dle ulozeni hrana chranicky CETIN
stavajiciho kabelu
dle uloZeni -
120 470626,174 1109327,403 ctavajiciho kabelu lom chrénicky CETIN
121 470626,795 1109327,320  dle ulozeni hrana chranigky CETIN
stavajiciho kabelu
122 470620,282 1109337,133 239,96 vyusténi pfikopu - dno vytoku
123 470625,102 1109332,962 240,59 240,69 horni hrana silnicniho obrubniku
+0,10m
124 470623,508 1109331,754 240,73 Groven dlazby v lici palisadové zidky

Priloha ¢.1
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